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Karta techniczna fitnesu ZPJ_30

skonstruowanego z elementéw systemu budowy urzadzen zabawowych firmy ,,Ringpol”
Urzadzenie jest zgodne z normg PN-EN 1176 i jej odpowiednimi zeszytami.

MATERIALY:

Elementy wykonane z stali cynkowanej, malowanej proszkowo.

Rury konstrukcyjne o wymiarach #114x3, #60x3,2, #33,7x2,4,

Sruby ostoniete zaslepkami z tworzywa sztucznego.

Catos¢ wykonana w sposéb przyjazny dla ¢wiczgcego bez kantdw i ostrych krawedzi.
Urzadzenie posiada tabliczke z instrukcjg obstugi.

Posadowienie stopy stalowe ocynkowane zakotwione w gruncie przez zabetonowanie.

OPIS:
Uaktywnia staw biodrowy i skokowy, zwieksza ruchowos¢ stawdw, wzmacnia muskulature
dolnych partii ciata, poprawia funkcje uktadu sercowonaczyniowego i oddechowego.
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DANE TECHNICZNE:

- Gabaryty urzadzenia~ 1,14 x0,5m
- Strefa funkcjonowania ~ 4,14 x 3,5 m
- Wysoko$¢ maksymalna 1,31 m

1 - Gtebokos$¢ posadowienia -0,8 m

- Max. waga uzytkownika 140kg
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MONTAZ:
- wyroby zwigzane z gruntem na state zgodnie z dokumentacjg zestawu,
- montazu dokonujg wyspecjalizowane ekipy montazowe producenta.

INSTRUKCJA UZYTKOWANIA:

Urzadzenie przeznaczone jest do montazu na przestrzeni ogélnodostepnej.

Zestaw treningowy przeznaczony jest dla oséb posiadajgcych wzrost powyzej 140 cm
Korzystanie z urzadzenia w przypadku dzieci i mtodziezy powinno odbywad sie pod nadzorem
osoby doroste;j.

Urzadzenie powinno by¢ uzytkowane zgodnie z przeznaczeniem.

Liczba 0séb mogacych jednoczesnie przebywac na urzadzeniu nie powinna przekracza¢ 1
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