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Karta techniczna zestawu sprawno$ciowego s254

skonstruowanego z elementéw systemu budowy urzadzen zabawowych firmy ,,Ringpol”
Urzadzenie jest zgodne z normg PN-EN 1176 i jej odpowiednimi zeszytami.

Zestaw trudno dostepny
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MATERIALY:
Konstrukcja cynkowana i malowanej proszkowo.

Elementy ze stali nierdzewnej i elementy z ptyty HDPE . Liny nylonowe o $rednicy 16mm z rdzeniem
stalowym, montowane przy pomocy specjalnych zaciskdw aluminiowych lub plastikowych.
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DANE TECHNICZNE:

- Gabaryty urzadzenia ~ 3,58 x 2,18 m

- Strefa funkcjonowania ~ 7,01 x 5,6 m

- Wysokos¢ maksymalna 1,8 m

- Gtebokos¢ posadowienia -0,6 m

7010 - Wysoko$é swobodnego upadku < 1,8 m
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MONTAZ:

- wyroby zwigzane z gruntem na state zgodnie z dokumentacjg zestawu,
- montazu dokonujg wyspecjalizowane ekipy montazowe producenta.

INSTRUKCJA UZYTKOWANIA:

e Urzadzenie przeznaczone jest do montazu w przestrzeni ogélnodostepne;j.

e Korzystanie z urzagdzenia powinno odbywac sie pod nadzorem osoby dorostej.

e Urzadzenie powinno by¢ uzytkowane zgodnie z przeznaczeniem.

e Liczba dzieci moggcych jednoczesnie przebywac na urzadzeniu nie powinna przekraczac¢ 5
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