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Urzadzenie jest zgodne z normg PN-EN 1176 i jej odpowiednimi zeszytami.
Zestaw trudnodostepny

Ip Nazwa elementu Kod ilos¢ uwagi
1 |Rampa 90 R90 1

2 | Zjezdzalnia krdotka 90 Sck90 1

3 |Zjezdzalnia krétka 120 Sck150 1

4 | Rampa linowa tukowa 150 Ral150 1

5 | Rampa linowa tukowa 150 RaP150 2 poszerzone

6 | Podest dodatkowy P 5

7 | Podest (2 stupy) 90 P2-90 1

8 | Podest (4 stupy) 90 P90 1

9 | Podest (4 stupy) 150 P150 1

10 | Podest (2 stupy) 150 P2_150 2

11 | Wieza z dachem dwuspadowym 150 | W2_150 2 Daszek zespolony
12 | Zabudowa (bok) gra labirynt Ed15 1

13 | Gra kotko-krzyk Ed10 1

14 | Barierka drazek z ling Ed7 1

15 | Barierka z ptytg HDPE Ed3b 3 Kotfo ratunkowa
16 | Barierka z ptytg HDPE Ed3 1 logo

17 | Drazek z pochwytem Ed4 7

18 | Barierka z ptytg HDPE Ed3 2

19 | Barierka z ptytg HDPE -ptotek Ed3b 6

20 | Drazek z pochwytem Ed4 2 poszerzone

21 | Zabudowa ptotek Ed 3 poszerzone

22 | Podest tréjkatny -podtoga P 6

23 |Ster bk 1

24 | Drazek pojedynczy nierdzewny Edl 6

25 | Drazek podwdjny Ed2 3

26 |flaga hdpe 1
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27 | Talerzyki rama bk 1

28 | Dodatkowa zabudowa do zjezdzalni | HDPE 1

29 | Ptyta HDPE zabudowa z otworami HDPE 1

30 | Przéd statku HDPE HDPE 1

31 | Kotwica HDPE 2

32 |Flaga HDPE 1

33 | Liny L 4

34 | Stup stalowy S 1 600cm

35 |stup S 11 2x250, 2x320, 2x240, 5x240
36 | Belka metalowa b 3 175x2, 220x1

MATERIALY:

Drewno — iglaste klejone warstwowo o przekroju kwadratowym 90x90 mm impregnowane
Srodkami zapobiegajgcymi gniciu i tatwopalnosci, w opcji pokryte mieszankg gumowo-poliuretanowa
(opcja wykonczenia ,,FLEXICOAT”) pozostate elementy drewniane pokryte warstwg impregnatu typu
DREWNOLIT. Opcjonalnie stupy wykonane z profilu stalowego 90x90x2,5 (przekréj zgodny
z podstawowymi stfupami drewnianymi, wskaZnik wytrzymatosci na zginanie Wx=24832 mm?3) ze stali
S235 lub lepszej cynkowanej i ewentualnie malowanej.

Elementy drewniane pokryte warstwg impregnatu typu DREWNOLIT.

Elementy stalowe, ocynkowane (w opcji malowane); drabinki wykonane ze stali nierdzewnej.
Daszki i ostony wykonane z ptyty HDPE. Scianki wspinaczkowe i podesty wykonane ze sklejki
wodoodporne;j.

Elementy linowe wykonane z liny @16 nylonowej z rdzeniem stalowym, montowane przy pomocy
specjalnych zaciskow.

Posadowienie — stopy stalowe, ocynkowane zakotwione w gruncie przez zabetonowanie.

MONTAZ:

- wyroby zwigzane z gruntem na state zgodnie z dokumentacja zestawu,
- montazu dokonujg wyspecjalizowane ekipy montazowe producenta.
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DANE TECHNICZNE:

- Grupa wiekowa do 13 lat

- Gabaryty urzadzenia 8,44 x 6,17 m

- Strefa funkcjonowania 10,99 x 8,67 m
-Wysokos¢ podestéw 0,9 m, 1,50m

- Wysokos¢ maksymalna ~4,79 m

- Gtebokos¢ posadowienia -0,7 m

- Wysokos¢ swobodnego upadku < 1,50 m

INSTRUKCJA UZYTKOWANIA:

Urzadzenie przeznaczone jest do montazu na przestrzeni ogélnodostepne;j.

. Zestaw zabawowy jest trudnodostepne dla wszystkich grup wiekowych.

. Wiek uzytkownikéw mogacych korzysta¢ samodzielnie z urzadzenia powyzej 3 lat.

. Korzystanie z urzgdzenia powinno odbywac sie pod nadzorem osoby dorostej.

. Urzadzenie powinno by¢ uzytkowane zgodnie z przeznaczeniem.

. Liczba dzieci mogacych jednoczesnie przebywad na urzadzeniu nie powinna przekraczac 18.
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